
Abiko Amateur Radio Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子東地区通信状況確認 報告書 
 

２０２５年６月２２日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子アマチュア無縁クラブ JS1YOR 
 

  



 

１． 通信状況確認の目的： 

 

災害発生による非常時に無線通信で被害状況を伝達する場合に備えて、通信状況の確認や通信技術の

向上等を目的とする。  

特に今回は２０２４年６月に実施した感度交換訓練の結果を踏まえて、災害対策本部（我孫子市役所）と東

地区（湖北、新木、布佐）の各地域対策支部の間の通信状況の調査を中心に実施する。 

 

２． 通信状況調査の日時と周波数等 

 

調査日時 2025年６月 22日（日） 13:00～15:00 

使用周波数及び電波型式 432.8MHz 及び 144.8MHz F3E(FM) 

送信出力及びアンテナ 5W（災害対策本部側は 35Wも） WHIP 

 

３． 通信状況調査体制： 

 

調査地区 調査場所 担当班 担当者 備考 

災害対策本部 我孫子市役所 A班 JA1MEJ, JA9HBQ  

湖北地域対策支部 湖北地区公民館 

湖北台近隣センター 

B班 JH1KMC   

新木地域対策支部 新木近隣センター 

障害者福祉センター 

C班 JK1DUY  

布佐地域対策支部 市民図書館布佐分館 

布佐南近隣センター 

D班 JL1OZI  

不感危惧地区 布佐小学校 

ナリタヤ布佐店 

E班 JL1EQX  

 

４． 通信状況調査の様子 

 

   

我孫子市役所 我孫子市役所 湖北台近隣センター 



 

  

新木近隣センター 布佐南近隣センター 市民図書館布佐分館 

 

  

布佐小学校   

 

５． 通信状況調査の結果 (空欄はノイズのみで信号受信無しを表わす) 

 

A班（我孫子市役所）と各班との交信結果（送受とも 5W）： 

担当班 調査場所 144MHz（対各班） 430MHz（対各班） 

B班 湖北地区公民館 Rcvd:  59   Sent: 59 Rcvd: 55    Sent: 55 

B班 湖北台近隣センター Rcvd:  59   Sent: 55 Rcvd: 59    Sent: 59 

C班 新木近隣センター Rcvd:  15～53 Sent:  Rcvd:       Sent:  

C班 障害者福祉センター Rcvd:       Sent:  Rcvd:       Sent: 

D班 市民図書館布佐分館 Rcvd:       Sent:  Rcvd:        Sent:  

D班 布佐南近隣センター Rcvd:       Sent: Rcvd: 41～31 Sent:  

E班 布佐小学校 Rcvd:        Sent: 41 Rcvd:        Sent:  

E班 ナリタヤ布佐店 Rcvd:  56   Sent: 31 Rcvd:       Sent: 41 

 

A班（我孫子市役所）から 35W出力の場合の交信結果： 

担当班 調査場所 144MHz（対各班） 430MHz（対各班） 

C班 新木近隣センター Rcvd:        Sent: 51 Rcvd:       Sent:  

D班 布佐南近隣センター Rcvd:       Sent: Rcvd: 41～31 Sent:  

E班 布佐小学校 Rcvd:  55   Sent: 54 Rcvd:        Sent:  



 

 

６． 通信状況調査の評価と課題 

 

評価 対策、今後の課題 

対策本部（我孫子市役所）と新木、布佐地区のあ

いだの通信状況はそれほど良くなかった。（湖北地

区は問題なし） 

対策本部の通信基地が市役所の来庁者駐車場で

良かったか、2024年の訓練時の手賀沼そば駐車

場でも良かったか等、場所の検証・調査を継続す

る 

ノイズのみで信号受信できない場所、周波数が多

かった 

各地域対策本部の通信場所も、地形や建物の影

等の影響を少なくする場所の調査等を継続する 

各地域対策本部間（新木地区と布佐地区のあいだ

等）の通信はほぼ問題なかった 

中継基地の設置検討や交信内容の伝達方法訓練

を行う 

設備の整ったアマチュア無線局による交信 のフォロ

ーやバックアップ体制の構築 

 



調査場所： 

 

 

 

A 班 

B 班 

C 班 

D 班 

E 班 



                 

電界強度試算 by JH1KMC  

 

 

★電界強度は432.8MHzでナリタヤ駐車場と比較して、榎本眼科駐車場は-0.85、都交差点は-2.37dBuV/m 

  (ナリタヤ駐車場での測定で都交差点までの通信状況は推察できると判断) 

 

 


